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S 1 - RICEVIMENTO DERRATE

NIDO D’INFANZIA:
Data Ora
Fornitore I CARE SRL-UNINOMINALE
DDT n.
CONTROLLO DERRATE Conforme
Le derrate si presentano in buono stato e prive di segni di alterazione? SI | NO
I prodotti preconfezionati sono provvisti di regolare etichettatura? SI | NO
Le confezioni dei prodotti preconfezionati sono intatte? SI | NO
La data di scadenza ¢ accettabile? SI | NO
La merce ¢ stata accettata totalmente? SI | NO
Responsabile Applicazione Autocontrollo:
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SCOPO
La scheda di RICEVIMENTO DERRATE consente il monitoraggio nelle fasi di ricevimento derrate, sia

sullo stato visivo delle merci, sia mediante la verifica delle temperature di veicolazione.

ESECUZIONE

All’arrivo del Fornitore verificare:

1. 1 dati necessari ad identificare la consegna: giorno, data, fornitore, N° DDT, tipologia merceologica dei

prodotti
2. lintegrita delle confezioni ed imballi e presenza dell’etichettatura di legge

3. che le date di scadenza (o0 TMC — Termine Minimo di Conservazione) siano accettabili, anche rispetto ai

tempi previsti per I’utilizzo

4. lo stato generale del prodotto (odore, colore, consistenza, eventuali rigonfiamenti, corpi estranei, insetti,

sudiciume, ecc.)

I prodotti che superano il limite di sicurezza devono essere prontamente posti in cella ristabilendo le corrette
condizioni operative.

I prodotti che superano il limite critico sono ritenuti non accettabili e danno origine ad una Non Conformita.
I prodotti che presentano odore, consistenza, confezioni, scadenza o temperature non accettabili devono

essere se possibile non accettati o restituiti al fornitore, oppure segregati per lo smaltimento.

REGISTRAZIONE
Compilatore: Operatore 0 RAA

Frequenza: ogni consegna

Responsabile: RAA (ad ogni consegna)
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